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Euro 0,00

MODELLAZIONE ACUSTICA ACCUPIPE
PER ORGANO A CANNE CM 100
VISCOUNT

Codice: CM100

Marchio:

EAN/UPC: 9A32CM100W

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 5

Descrizione
MODELLAZIONE ACUSTICA ACCUPIPE PER ORGANO A CANNE CM 100 VISCOUNT
note aggiuntive
RICHIEDI ULTERIORI SCONTI INVIANDO UNA RICHIESTA TRAMITE MAIL A:
commerciale@effebimegastore.itCM100, con tecnologia Accupipe, è il completamento supremo di ogni installazione
professionale per organo classico. Per la prima volta è possibile ricreare lo stesso percorso di adattamento dei suoni
dell’organo alla chiesa, all’ambiente in cui viene installato, come se seguiti da un maestro organaro nella preparazione di un
vero strumento a canne. I suoni di CM100, grazie alla tecnologia Accupipe, non sono registrati ma ricreati, tenendo conto di
tutti i dettagli della canna vera (altezza, diametro della bocca, pressione dell’aria, etc.) Anche in presenza di un organo a canne
preesistente da integrare nei registri mancanti o più deboli, CM100 è in grado di essere adattato al suono dell’organo
principale, e può essere controllato via MIDI dalla console. E’ possibile per esempio risolvere brillantemente i problemi di
rinforzo delle voci di ancia o la sostituzione di voci di pedaliera. CM100 è in grado di controllare un sistema multiplo di
amplificatori e diffusori, fino a 6 canali separati per la riproduzione di spettri sonori molto ampi e complessi, come un fronte
di canne molto esteso. CM100 è inoltre la scelta ideale per il professionista che necessita un vero suono di canne d’organo in
uno spazio limitato. Non troverete frequenze o durate di campionamento nei nostri dati tecnici, semplicemente CM100 ed
Accupipe sono un binomio che crea, non riproduce il vero suono del vero organo a canne... Tecnologia di Sintesi
Modellazione Acustica AccupipeTM by Viscount Compatibile con gli organi a canne Totale Voci 12 customizzabili
liberamente su manuali indipendenti Comando dei Registri Bascule Famiglie Voci Principali, Flauti, Ance, Bordoni, Mix,
Corni, Archi, Detuned Libreria Voci Fino a 213 (dipende dalla release software customizzabile)Assegnazione libera delle voci
ai canali MIDI ed ai manuali Altri Controlli Volume Generale, Livello di Riverbero. Set, 8 memorie di voce e tasto di
cancellazione Memorie di Voci 8 banchi di memoria con 8 configurazioni utente ciascuno Uscite Audio 6 uscite per
configurazioni del somiere liberamente assegnabili ad ogni voce Modi Operativi Manuale Singolo o multiplo (split) Funzione
dei Registri Fissatore ed annullatore generale Tutti i registri possono essere suonati individualmente od in combinazione Midi



Implementazione Completa (IN, OUT, THRU), seriale RS232 per servizio Display A matrice alfanumerica retroilluminata
2*40 caratteri Connessioni 6 uscite audio jack, jack per pedale espressione, Cuffia, Amplificazione Interna N/A Dimensioni
(LxHxP) mm 390 x 170 x 250 - 15.35” x 66.92” x 98.42” Peso Kg 4 / Lbs 8,81
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