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Descrizione
PREAMPLIFICATORE MICROFONICO VALVOLARE DUAL MONO AD 2022 AVALON

”L'AD2022 è il preamplificatore più potente che abbia mai usato, lo uso su tutto: microfoni, tastiere, moduli audio, synth,
chitarre e basso, non ho mai sentito un suono di basso così controllato e grande ... incredibile!” - Devin P., CA. ”Abbassare
l'impedenza di ingresso sull'AD2022 per registrare le chitarre elettriche usando un microfono SM57, mi ha dato una presenza
di medio-basso livello che era incredibile!” - John B., CA. ”Recentemente ho registrato Alanis M. con l'AD2022.Non ho
bisogno di usare l'EQ o la compressione per entrare. Solo l'AKG C12 attraverso l'AD2022 e dritto al nastro. Sono stato
completamente spazzato via! perfettamente bilanciato e cristallino con transienti ultra veloci nella fascia bassa.I dettagli
sorprendenti! Alanis ha immediatamente notato una differenza nelle sue cuffie quando abbiamo inserito l'AD2022 in. Grazie
mille. È il miglior microfono che abbia mai ascoltato. ” - Rob J., CA. L'AD2022 è la quarta generazione di preamplificatori
microfonici Pure Class A completamente discreti e simmetrici di Avalon. Il dual mono AD2022 include le capacità sonore e
la trasparenza originali dei preamplificatori M2, M22 e M5 oltre a numerose funzioni aggiuntive, tra cui il caricamento della
sorgente del microfono selezionabile per l'abbinamento ottimizzato di cavi / mic, alimentatori regolati di classe A ad alta
tensione migliorati, due strumenti ad alta Z ingressi, filtro passa-alto passivo-variabile, cablaggio di qualità / argento e circuiti
stampati raddoppiati per un trasferimento del segnale di livello basso superiore. AD2022 CARATTERISTICHE Design
simmetrico Pure Class A, due canali Ingressi strumento microfono e hi-Z Guadagna passi da 4dB più +/- 3dB trim di uscita
fine Corrispondenza dell'impedenza di ingresso del microfono selezionabile Basso rumore -126 dB EIN Trasformatore di
ingresso bilanciato di altissima qualità, basso rapporto Uscita classe A bilanciata e corrente elevata a +36 dB Grandi VU
meter analogici illuminati e LED a doppio picco Alimentazione phantom regolamentata + 48v Inversione di fase di polarità di
ingresso Elevata altezza libera + 36 dB di ingresso prima del sovraccarico Ingresso pad da -20 dB per segnali di alto livello
Relè in argento sigillato per tutti i percorsi dei segnali Telaio toroidale esterno AC 150w Alimentatori audio regolati di Classe
A completamente discreti Profondo, stadio sonoro musicale, amplificazione trasparente INGRESSO MICROFONO



L'AD2022 incorpora il più avanzato trasformatore microfonico ad alte prestazioni disponibile. Gli avvolgimenti primari
spaccati a basso rapporto sono accuratamente combinati all'interno di un nucleo in mu-metal personalizzato per una risposta in
frequenza morbida estesa e una distorsione molto bassa. I relè in argento del sigillante sono utilizzati per un'invasione minima
del segnale. Il selettore del segnale d'ingresso, il filtro passa-alto, l'inversione di fase di polarità, l'alimentazione + 48v e
l'attenuatore d'ingresso da 20dB utilizzano tutti i relè sigillati locali. Un filtro passa alto passivo variabile fornisce un design di
sfasamento minimo eliminando rumori a bassa frequenza, rumore del vento e vibrazioni meccaniche a frequenze subsoniche.
PROGETTAZIONE DI CLASSE PURE SIMMETRICA A Sono utilizzati due amplificatori di segnale di Classe P pura,
simmetrici, ad alta tensione, al 100%, per canale. Il primo funziona in una configurazione FET cascaded-cascode mentre
l'amplificatore del secondo stadio è completamente bipolare. I due amplificatori condividono il fabbisogno di guadagno totale
disponibile. Questa architettura condivisa aumenta la capacità di headroom di alto livello, migliora la risposta ai transienti e
raddoppia la larghezza di banda interna degli amplificatori di segnale di Classe A puri ad altissime prestazioni. OUTPUT e
METERING Gli amplificatori discreti in classe A accoppiati in corrente continua ad alta corrente vengono utilizzati per
l'interfaccia dell'azionamento di uscita con capacità di +36 dB in tutti i carichi noti. Due misuratori VU analogici di grandi
dimensioni e alta qualità indicano letture accurate del segnale, mentre i LED bicolore offrono un'indicazione di picco a 0 dB e
+20 dB. SPECIFICHE DEL PREAMPLIFICATORE AD2022 Topologia del circuito : Twin cascode FET e amplificatori di
segnale bipolare di basso livello, alta tensione, 100% discreto, simmetrico Pure Class A Tipo di input e carico: Selezione del
carico in ingresso bilanciata a basso rapporto di conversione, 50, 150, 600 e 1k5 ohm Max imum Mic Level: + 36dB bilanciati
XLR pin 2 hot (con attenuatore passivo da -20 dB) Livello strumentale massimo + 18dB a livello di ingresso strumento 100k
ohm, jack mono standard da 1/4 di pollice Input Attenuator: -20dB resistivo pre trasformatore primario, relè argento sigillato
Potenza fantasma: + 48 V regolato 50 mA, relè argento sigillato Filtro passa alto : Passiva, variabile da 30Hz a 185Hz a 6 dB
per ottava, relè in argento sigillato. Polarità inversa : Relè argento sigillato sull'ingresso del microfono Input Gain Range : Da
+ 20 dB a + 64 dB in passi da 4 dB Gain Output Range : Potenziometro in plastica conduttiva variabile da +/- 3dB Livello di
uscita massimo : + 36dB bilanciato 600 ohm, accoppiamento DC, discreto simmetrico Pure Classe A Tipo di uscita :
Connettore XLR, pin 2 hot Rumore EIN non ponderato : -126 dB 150 ohm Rumore 20kHz non pesato : -102dB Distorsione
THD, IMD : 0,05% nominale Risposta in frequenza -3dB : Limite del trasformatore da 1Hz a 120kHz Larghezza di banda del
sistema : DC a 1 MHz Misuratore di uscita : VU analogico illuminato di alta qualità 0dB = + 4dB. Peak Meter : Circuito di
rilevamento del picco a LED bicolore 0dB e + 20dB. Alimentazione CA B2T: Toroidale esterno da 100 V a 240 V, 50-60 Hz
selezionabile, 150 Watt massimo. cavi: Connettore di ingresso alimentazione maschio a 90 V ca, 4 pin, richiesto B2T,
regolazione CC interna Dimensioni: 19 x 12 x 3,5 pollici (482 x 305 x 89 mm) Peso: 15 libbre (6,8 kg) Dimensioni - Cartone
di spedizione : 24 x 21,5 x 7,5 pollici (610 x 546 x 190 mm) Peso - Imballato: 25 libbre (11,4 kg)
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