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P.A. Professional Audio Live Pro › Impianti Audio Completi Kit - Trasportabile Portatile

Euro 788,29

Impianto Audio Multifunzione Lettore
Dvd/USB/Radio AM-FM/Radio Palmare e
Bodypack Lavalier 300 Watt Entertainer
Mobile Set Pro DAP Audio D3207

Codice: D3207

Marchio:

EAN/UPC: D3207

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 3

Descrizione
Impianto Audio Multifunzione Lettore Dvd/USB/Radio AM-FM/Radio Palmare e Bodypack Lavalier 300 Watt Entertainer
Mobile Set Pro DAP Audio D3207
Il set Entertainer è un vero e proprio impianto audio multifunzione ideale per presentazioni, scuole, palestre e anche DJ in
mobilità. Grazie al suo design solido e compatto, può essere trasportato con qualsiasi auto ed è quindi ideale per molte
applicazioni in mobilità. Supporti NON inclusi!!! Specifications 1. 10 ingresso segnale canale, (2 microfoni wireless, 4
MIC/LINE, 2 connessioni ingresso stereo MP3 (3.5mm) 2. Controllo toni indipendente per alti, medi e bassi, equalizzatore a 3
bande con intervallo ±12dB 3. Sistema equalizzatore a 7 bande con intervallo ±12dB 4. Lettore CD/DVD, formati compatibili
DVD/VCD/CD/HDCD/DVD-R/MP3/MPEG4/ Visualizzazione foto, uscita video (composito, connettore RCA) 5. 99 Effetti
digitali DSP 6. Porta USB di connessione al computer, uscita/ingresso registrazione 7. Sintonizzatore stereo digitale FM/AM
8. Potenza di uscita 2 x 150W/8ohm, protezione dalla distorsione in uscita, protezione da sovraccarico e corto-circuito
termico. Alimentazione con interruttore, intervallo di tensione: 115V/230V, 50/60Hz 9. sistema di altoparlanti a 2 crossover, 2
x 10” woofer + 2 x 1” Driver in titanio~ 10. Collegamenti: Invio/ritorno di linea, uscita per registrazione analogica,
invio/ritorno REV/AUX; controllo con pedaliera, uscita video 11. Indicazioni LED: livello di segnale,
accensione/spegnimento, protezione e clipping Risposta di frequenza: 20 Hz - 20KHz 1dB Uscita da send 45 Hz - 20KHz
-3dB uscita massima su Speakon Distorsione: 80dB a 1W. ”lA” WTD Potenza di uscita: 150W / ch Potenza nominale, 8
OHM, Due canali che comandano THD 46dB AM>34dB Stereo Crosstalk FM > 20dB Fusibile: T4A 250V Microfono:
Microfono wireless UHF (intervallo di spostamento superiore ai 50 m (Risposta di frequenza: 50Hz-15 KHz +/- 3dB)
Intervallo di frequenza: Mic: 796.30MHz, Beltpack:800.20MHz Cavi casse in dotazione: da speakon a speakon, 2 x 6m
Effetti DSP digitali: Modulo effetti DSP 99 effetti 24-bit Porta di connessione USB col computer: Analogico, Digitale,
Switching Analogico, Digitale, Trasporto dati ad alta velocità 2.0
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