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Diffusori Finali Amplificatori Istallazione e Chiese 100V › Sistemi radio per Installazioni › Interfaccia Switch Passivo Attivo
e Digitale

Euro 139,00

INTERFACCIA AUDIO PER IL
COLLEGAMENTO DEI MICROFONI
SENZA ANELLO LUMINOSO DELLA SERIE
°1 E SERIE °3 MAS133 SENNHEISER MAS
133

Codice: 505621

Marchio:

EAN/UPC: 505621

Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 0

Descrizione
Il MAS 133 è una versatile scatola di commutazione in linea XLR per soluzioni microfoniche integrate. Collegato tra il
microfono e la console di missaggio, alimenta il pulsante del microfono MAS 1. È in grado di controllare qualsiasi microfono
collegato XLR utilizzando le modalità di attivazione microfono commutabili (PTT, PTM, attivazione / disattivazione
interruttore, permanente on). Inoltre, il MAS 133 dispone di una logica TTL che consente all'utente di attivare, ad esempio, i
sistemi di controllo della telecamera o dei supporti per vari scopi.
Caratteristiche Modalità microfono: Attiva / disattiva Premere per silenziare Premere per parlare permanente Cosa c'è nella
scatola? MAS 133 Materiale di montaggio Guida veloce Dati tecnici Dimensioni 150 x 44 x 44 mm (LxPxA) Connettore Mic
in: XLR-3F Connettore Mic out: XLR-3M Assegnazione pin: 1 = gnd, 2 = +, 3 = - Connettore Switch in: XLR-5F
Steckerbelegung: 1 = gnd, 2 = Switch, 3 = LED rot -, 4 = LED grün -, 5 = LED + 12 V out Peso 212 g Alimentazione
phantom P 48 Temperatura di esercizio -10 ° C - +50 ° C Consumo attuale 4,5 mA Tensione di uscita Livello alto:> 2,4 V
Tensione di uscita Livello basso: <0,4 V
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