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MICROFONO DINAMICO PER VOCE
SUPERCARDIOIDE BETA58 SHURE BETA
58A BETA58-A

Codice: BETA58

Marchio:

EAN/UPC: BETA58

Descrizione
SHURE BETA 58A – MICROFONO DINAMICO PER VOCE Pattern polare supercardioide su tutta la gamma di frequenza
che assicura un elevato guadagno prima del feedback, il massimo isolamento da altre sorgenti sonore, ed una minima
colorazione del suono fuori asse. IL Beta 58A ha una risposta in frequenza modellata idela per la ripresa ravvicinata della
voce. Le superbe prestazioni di questo microfono non sono influenzate dal maneggiamento grazie alla sua robusta
costruzione, all’efficiente supporto antiv

 

Caratteristiche tecniche: Tipo: dinamico (bobina mobile) Risposta in frequenza: da 50 a 16.000 Hz (vedi Figura 2) Livello di
uscita (a 1.000 Hz): Tensione circuito aperto: -51,5 dBV / Pa * (2,6 mV) * 1 Pa = 94 dB SPL Impedenza: l'impedenza
nominale è 150 (290 effettivi) per il collegamento agli ingressi microfonici con valore Z basso Modello polare:
supercardioide, simmetrico a rotazione attorno all'asse del microfono, uniforme con frequenza Fasi: la pressione positiva sul
diaframma produce una tensione positiva sul pin 2 rispetto al pin 3. Cassa: metallo pressofuso verniciato argento smaltato blu
con griglia in acciaio a maglia temprata, satinata opaca Adattatore regolabile, supporto: montaggio microfono a slittamento,
infrangibile, regolabile a 180 ° con filettatura standard 5/8 "-27, finitura nera Peso netto: 278 grammi
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