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Lettori Midi Karaoke - Modulo Sonoro

Euro 249,00

MODULO MIDI MP3 M LIVE X-LIGHT 4

Codice: X-LIGHT 4

Marchio:

Descrizione
X-Light 4 è un modulo di piccole dimensioni che funziona come generatore sonoro in abbinamento a Computer PC Windows,
Apple Mac ed iPad/iPhone. X-Light 4 è in grado di riprodurre qualsiasi file musicale, da MIDI e MP3 e Wave Audio File. E’
il compagno perfetto del musicista Live che vuole avere una marcia in più, rispetto alle schede audio interne dei Computer.

X-Light 4 è un modulo di piccole dimensioni che funziona come generatore sonoro in abbinamento a Computer PC
Windows, Apple Mac ed iPad/iPhone.
X-Light 4 è in grado di riprodurre qualsiasi file musicale, da MIDI e MP3 e Wave Audio File.
E’ il compagno perfetto del musicista Live che vuole avere una marcia in più, rispetto alle schede audio interne dei Computer.

Se ami riprodurre MIDI file con software come ad esempio Grinta Karaoke, Winlive, Van Basco o altri, X-Light 4 è il
modulo che fa per te; infatti il database di Suoni che M-Live ha creato è calibrato per le sonorità dei MIDI File Standard.
Questi suoni nascono dall’esperienza fatta con prodotti come Merish ed Expander.

X-Light 4 è un modulo Plug & Play, semplicissimo da usare: lo colleghi con il cavo USB al tuo computer ed è fatta. Non
necessita di alimentatore esterno*, e puoi collegarlo al tuo impianto professionale o alle casse di casa debitamente amplificate.

*In caso di utilizzo con iPad o iPhone, è necessario utilizzare l’alimentatore.

 

PRINCIPALI CARATTERISTICHE TECNICHE



Ingressi e uscite:

• ingresso USB (per MIDI e audio, inclusa alimentazione da PC o Mac)
• uscite audio Left e Right in formato RCA
• uscita per la cuffia
• ingresso audio per PC o altre sorgenti

Suoni:

• libreria dei suoni da 256 MB
• 848 suoni e percussioni
• 46 kit di batteria
• 108 note di polifonia

Specifiche generali:

• risposta in frequenza: 20 Hz ÷ 20 kHz ± 3 dB
• distorsione (THD + Noise): <0,01% 20 Hz ÷ 20 kHz
• rapporto Segnale/Rumore: -85 dB
• alimentazione 9V-DC (per i dispositivi che lo richiedono)
• dimensioni: 17,1 x 10,7 x 4,7 cm
• peso: 0,75 kg
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