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Euro 22,80

BEHRINGER DI600P ULTRA-DI DI-BOX
PASSIVA IN/OUT PARALLELO
FLAT/FILTRO
STRUMENTO/AMPLIFICATORE XLR OUT
CON GROUND/LIFT

Codice: BEHDI60OOP

O\

behringer
Marchio:

EAN/UPC: BEHDI600P
Confezione: Pz 1

Peso: Kg. 1

Descrizione

BEHRINGER DI600P ULTRA-DI DI-BOX PASSIVA IN/OUT PARALLELO FLAT/FILTRO
STRUMENTO/AMPLIFICATORE XLR OUT CON GROUND/LIFT

Descrizione prodotto BEHRINGER DI 600P — DI-BOX PASSIVA A SINGOLO CANALE Descrizione prodotto: Con il suo
ingresso da 1/4 “In e Out, la DI600P permette di collegare il vostro strumento e inviare lo stesso segnale al tuo amplificatore
sul palco, mentre 1’uscita XLR invia un segnale bilanciato al mixer. Un interruttore ground lift elimina i ronzii associati con i
loop di terra e il nostro trasformatore ad alte prestazioni fornisce il massimo in termini di integrita del segnale. Basta premere
un interruttore Inst / Amp e la DI600P puo ospitare sia il segnale di basso livello di un microfono ad alta impedenza o ad
esempio di una chitarra (modalita Inst), o I’uscita di un amplificatore per chitarra (modalitd Amp). Anche se il tuo ampli
sforna fino a 3.000 Watt, si ottiene un segnale perfetto ogni volta! Caratteristiche del prodotto: DI-BOX passiva professionale
singolo canale ultraversatile per applicazioni live e studio Converte il canale sbilanciato da 1/4” in uscita XLR bilanciata
Selettore di ingresso input instr/amp per una corretta impedenza a seconda del segnale mic o strumento piuttosto che un
segnale da un amp Interruttore filtro commutabile flat/filter riduce fastidiosi fruscii e buzz e Thru / Out consente di inviare il
segnale sbilanciato tramite jack da 1/4? ad un amplificatore sul palco mentre il segnale bilanciato ¢ indirizzato al mixer
Risposta in frequenza ultra-piatta grazie al trasformatore BEHRINGER OT-2 Consente la connessione diretta alle uscite
speaker con oltre 3000 Watt Interruttore Ground Lift elimina i tipici problemi di messa a terra % “TRS e connettori XLR
placcati in oro Amplificatori audio a rumorosita estremamente bassa garantiscono eccellente qualita sonora Componenti di
alta qualita e costruzione eccezionalmente robusta garantiscono una lunga durata Ideato e progettato da BEHRINGER
Germania.

© 2024 EffeBi Megastore - Shop Exclusively Online. All Rights Reserved. P.Iva: 07989761213




